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Original Gebrauchsanleitung

&WARNUNG

¢ Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und daruber sowie von
Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezuglich des sicheren Gebrauchs des
Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefah-
ren verstehen.

¢ Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen.

¢ Reinigung und Benutzerwartung durfen nicht von Kindern ohne Be-
aufsichtigung durchgefihrt werden.

e Das Gerat muss Uber eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem
Bemessungsfehlerstrom von maximal 30 mA abgesichert sein.

e Gerat nur anschliel3en, wenn die elektrischen Daten von Gerat und
Stromversorgung ubereinstimmen. Die Geratedaten befinden sich
auf dem Typenschild am Gerat, auf der Verpackung oder in dieser
Anleitung.

e Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag sind maoglich!
Bevor Sie ins Wasser greifen, Gerate im Wasser mit einer Spannung
>12 V AC oder >30 V DC vom Stromnetz trennen.

¢ Eine beschadigte Anschlussleitung kann nicht ersetzt werden. Gerat
entsorgen.



Sicherheitshinweise

Elektrischer Anschluss

o Elektrische Installationen missen den nationalen Errichterbestimmungen entsprechen und diirfen nur von einer Elek-
trofachkraft vorgenommen werden.

e Eine Person gilt als Elektrofachkraft, wenn sie auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen
befahigt und berechtigt ist, die ihr ibertragenen Arbeiten zu beurteilen und durchzufiihren. Das Arbeiten als Fachkraft
umfasst auch das Erkennen mdglicher Gefahren und das Beachten einschléagiger regionaler und nationaler Normen,
Vorschriften und Bestimmungen.

e Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.

e Verlangerungsleitungen und Stromverteiler (z. B. Steckdosenleisten) mussen fiir die Verwendung im Freien geeignet
sein (spritzwassergeschitzt).

e Steckerverbindungen vor Feuchtigkeit schiitzen.
e Gerat nur an einer vorschriftsmagig installierten Steckdose anschlielen.

Sicherer Betrieb

« Bei defekten elektrischen Leitungen oder defektem Gehause darf das Gerat nicht betrieben werden.
e Tragen oder ziehen Sie das Gerat nicht an der elektrischen Leitung.
* Verlegen Sie Leitungen geschitzt vor Beschadigungen und achten Sie darauf, dass niemand daruber fallen kann.

o Offnen Sie das Gehause des Gerates oder zugehériger Teile nur, wenn Sie dazu in der Anleitung ausdriicklich auf-
gefordert werden.

e Flhren Sie nur Arbeiten am Geréat durch, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Wenden Sie sich an eine autori-
sierte Kundendienststelle oder im Zweifelsfall an den Hersteller, wenn sich Probleme nicht beheben lassen.

o Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Zubehor fir das Gerat.
¢ Nehmen Sie niemals technische Anderungen am Gerét vor.
« Halten Sie die Steckdose und den Netzstecker trocken.

Uber diese Gebrauchsanleitung

Willkommen bei OASE Living Water. Mit dem Kauf des Produkts Bitron Eco 120W/180W/240W IP 24 haben Sie eine
gute Wahl getroffen.

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerates die Anleitung sorgféltig und machen Sie sich mit dem Gerat vertraut.
Alle Arbeiten an und mit diesem Gerét diirfen nur geman der vorliegenden Anleitung durchgefiihrt werden.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise fiir den richtigen und sicheren Gebrauch.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgféltig auf. Bei Besitzerwechsel geben Sie bitte die Anleitung weiter.

Symbole in dieser Anleitung

Warnhinweise
Die Warnhinweise in dieser Anleitung sind durch Signalworte klassifiziert, die das Ausmaf der Gefahrdung anzeigen.

A WARNUNG

e Bezeichnet eine mdglicherweise gefahrliche Situation.
o Bei Nichtbeachtung kann Tod oder schwerste Verletzung die Folge sein.

HINWEIS

Informationen, die zum besseren Verstandnis oder der Vorbeugung méglicher Sach- oder Umweltschaden
dienen.

Weitere Hinweise
CJA  Verweis auf eine Abbildung, z. B. Abbildung A.
— Verweis auf ein anderes Kapitel.



Lieferumfang

OA Anzahl Bitron Eco 120W/180W/240W IP 24
1 1 Quarzglas
2 UVC-Lampen
2 — Bitron Eco 120W
3 — Bitron Eco 180W
4 — Bitron Eco 240W
3 1 Reinigungsrotor
4 1 Gehause
5 1 Geréatekopf mit Steuereinheit

Beipack mit Anschlussmaterial:

6 1 Adapter 38/50 mm (1% / 2 ") fir den Anschluss der Schlauchttille am Ausgang
7 2 Schlauchtiille 50 mm (2 ") fiir den Eingang oder Ausgang
8 2 Schlauchttillen 38 mm (1% ") fur den Eingang oder Ausgang
9 2 Uberwurfmutter 50 mm (2 ") zur Befestigung der Schlauchtiille (7, 8)
10 2 Flachdichtung 57 x 48 x 3 mm fiir die Uberwurfmutter (9)
11 1 Einlaufdiise zum Antreiben des Reinigungsrotors
— Muss bei Durchflussmengen < 10000 I/h in den Eingang eingesetzt werden
12 1 Verschlusskappe 38 mm (172 ") zum VerschlieRen des Ausgangs
13 2 Flachdichtung 45 x 33 x 3 mm flr Verschlusskappe (12) und Adapter (6)
14 2 Schlauchschelle 40 ... 60 mm
15 1 Bypass-Verschluss fiir Membran-Halter

— Erforderlich bei Montage am Filter, wenn ein Ausgang verschlossen werden soll
— Der Membran-Halter mit Bypass-Membran sitzt im Ausgang gegeniiber dem Eingang (Auslieferungszustand)

Produktbeschreibung

Bitron Eco 120W/180W/240W IP 24 ist aufgrund seiner Bestrahlungsleistung, Wasserverweildauer und Durchmi-

schung ein leistungsstarker UVC-Klarer zur Bekdmpfung von Algen und krankheitserregenden Bakterien.

e Entsprechend den Wachstumsphasen von Schwebealgen werden die UVC-Lampen bedarfsgerecht ein- und ausge-
schaltet. Dadurch wird bei méglichst geringem Energieaufwand ein maximales Ergebnis erzielt.

« Uber die Steuereinheit kann die Leistung individuell angepasst werden.

« Die vollautomatische Bypassregulierung sorgt flrr eine ideale Kombination aus Durchflussleistung und Bestrahlungs-
leistung.

« Die lange Wasserverweilzeit in dem groRvolumigen Gehause erhéht die Entkeimungsleistung.

o Geeignet fUr den Anbau an OASE-Filtersystemen ProfiClear, BioTec 30 und BioTec Screenmatic.
o Der Reinigungsrotor reinigt das Quarzglas permanent von Verschmutzungen.

o Die 60-Watt-Eco-Lampen sind energiesparend und haben eine Lebensdauer von 12000 Stunden.
o Das elektronische Vorschaltgerat ist nahezu verlustfrei.

e Fir den Wechsel der UVC-Lampen muss das Quarzglas nicht demontiert werden. Das Filtersystem kann durchge-
hend in Betrieb bleiben.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Bitron Eco 120W/180W/240W IP 24, "Gerat" genannt, darf ausschlieBlich wie folgt verwendet werden:
e Zur Reinigung von Gartenteichen, Schwimmteichen, Pools und Aquarien.

e Betrieb unter Einhaltung der technischen Daten.

Fir das Gerat gelten folgende Einschrankungen:

e Die UVC-Lampe niemals auBerhalb des Geh&uses betreiben oder fiir andere Zwecke verwenden. Die UVC-Strahlung
ist auch in geringen Dosierungen gefahrlich fir Augen und Haut.

o Niemals andere Flissigkeiten als Wasser fordern.

* Niemals ohne Wasserdurchfluss betreiben.

« Nicht fir gewerbliche oder industrielle Zwecke verwenden.

o Nicht zur Sterilisation von Trinkwasser oder anderen Fliissigkeiten verwenden.

* Nicht in Verbindung mit Chemikalien, Lebensmitteln, leicht brennbaren oder explosiven Stoffen einsetzen.
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Aufstellen und AnschlieBen
Betrieb mit Poolwasser oder Salzwasser
* Bei Betrieb mit Poolwasser oder Salzwasser sind folgende Grenzwerte einzuhalten:

Typ Poolwasser Salzwasser
pH-Wert 72..76 75..85
Freies Chlor 0.3...0.6 mg/l <0.3mg/l
Gebundenes Chlor <0.2mg/l -
Chloridgehalt < 200 mg/I -
Salzgehalt - <35%
Wassertemperatur +4 ...+30°C +4 ...+25°C

e Poolwasser oder Salzwasser kdnnen die Optik des Gerats beeintréchtigen. Diese Beeintrachtigungen sind von der
Garantie ausgeschlossen.

Abstande einhalten
0B
e Der Sicherheitsabstand des Gerates zum Wasser muss mindestens 2 m betragen.

e Ausreichend Freiraum fiir Wartungsarbeiten bericksichtigen.
— Fir den Ausbau des Geratekopfs mindestens doppelte Gehausebreite vorsehen.

Solo-Betrieb

oc

o Fur einen fehlerfreien Betrieb das Gerat nur in den erlaubten Positionen aufstellen.
o Die erforderlichen Abstande beriicksichtigen. (— Absténde einhalten)

» Befestigungsmaterial verwenden, das fiir den Untergrund geeignet ist. Die Befestigung muss das Gerét sicher tragen.
Gewicht beachten. (— Technische Daten)

e Einen Zugschieber in die Wasserzufiihrung vor dem Eingang des Geréts einsetzen, wenn das Gerat unterhalb des
Wasserniveaus aufgestellt wird. Bei Wartungsarbeiten kann die Wasserzufuhr gesperrt werden.

Eingang anschlieRen
Verwenden Sie Schlauche, die fiir mindestens 1 bar Druck geeignet sind.
Empfohlene Kombinationen zur Verwendung der Schlauchtdllen:

Eingang Ausgang 1 Ausgang 2 Bendatigtes Zubehor
(gegeniber Eingang)
50 mm (2 ") 50 mm (2 ") verschlossen -
38 mm (1% ") 38 mm (1% ") verschlossen -
38 mm (1% ") 38 mm (1% ") 38 mm (17%%") Fiir Ausgang 2 eine Schlauchtiille 38 mm
50 mm (2") 38 mm (1% ") 38 mm (1% ") (1% ") mit Uberwurfmutter 38 mm (1% ")

So gehen Sie vor:

D
1. Die Einlaufdiise in den Eingang schieben.
— Die Einlaufduse ist nur bei einer Durchflussmenge < 10000 I/h erforderlich, damit der Reinigungsrotor stérungs-
frei dreht.
2. Schlauchtiille mit Uberwurfmutter und Dichtung auf den Eingang schrauben.
3. Schlauchschelle Gber den Schlauch schieben, Schlauch auf die Schlauchtiille stecken und mit Schlauchschelle si-
chern.

Ausgang anschlieBen

So gehen Sie vor:

OE

1. Den Adapter mit Dichtung auf den Ausgang schrauben und handfest anziehen.

2. Die Stufenschlauchtiille mit Uberwurfmutter und Dichtung auf den Adapter schrauben.

3. Schlauchschelle Gber den Schlauch schieben, Schlauch auf die Schlauchtiille stecken und mit Schlauchschelle si-
chern.

4. Die Verschlusskappe mit Flachdichtung auf den Ausgang schrauben.

— Die Verschlusskappe muss den Ausgang gegeniiber dem Eingang verschlieRen, damit der Hauptstrom des Was-
sers entlang den UVC-Lampen gefiihrt und méglichst lange bestrahlt wird.
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Gerat am Durchlauffilter anschlieRen

* Die erforderlichen Abstande bertlicksichtigen. (— Absténde einhalten)

e Einen Zugschieber in die Wasserzuflihrung vor dem Eingang des Geréts einsetzen, wenn das Gerat unterhalb des
Wasserniveaus aufgestellt wird. Bei Wartungsarbeiten kann die Wasserzufuhr gesperrt werden.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic

Das Kapitel beschreibt den Anschluss des UVC-Vorklargerats Bitron bei einem gepumpten System.

e Beachten Sie die Angaben in der Gebrauchsanleitung des Durchlauffilters.

o Die Bypass-Membran ist im Auslieferungszustand montiert und sitzt im Ausgang gegeniiber dem Eingang.

o OASE empfiehlt, in folgenden Situationen den Bypass zu schlieflen:
— Akute bakterielle Probleme wie Erkrankungen oder Triibung aufgrund von Bakterienbliiten.
— Geringe Durchflussmengen:
Bitron Eco 120 W: < 10000 I/h
Bitron Eco 180 W: < 13000 I/h
Bitron Eco 240 W: < 15000 I/h

So gehen Sie vor:

OJF G

1. Die Ausgange mit Flachdichtungen durch die Bohrungen in der Behalterwand fiihren.
2. Einlauf montieren:

— ProfiClear Premium: Erst die Adapter auf die Ausgénge schrauben und handfest anziehen, dann die 30°-Einlauf-
bdgen mit den Uberwurfmuttern auf die Adapter schrauben und handfest anziehen. Die Offnungen nach unten
ausrichten.

— ProfiClear Classic: Die Einlaufdiisen mit den O-Ringen auf die Ausgange schrauben und handfest anziehen.

3. Bypass verschlieRen (optional):
— ProfiClear Premium: Statt Adapter und Einlaufbogen die Verschlusskappe auf den Ausgang schrauben.
— ProfiClear Classic: Statt der Einlaufdlse die Verschlusskappe auf den Ausgang schrauben.

4. Den Bitron an die Filterpumpe anschliefen. (— Eingang anschlielen)

BioTec ScreenMatic
e Beachten Sie die Angaben in der Gebrauchsanleitung des Durchlauffilters.

Mit Bypass
o Die Bypass-Membran ist im Auslieferungszustand montiert und sitzt im Ausgang gegeniiber dem Eingang.

So gehen Sie vor:
OH
1. Die Ausgéange mit Flachdichtungen durch die Bohrungen in der Behalterwand in den Verteiler fiihren.

2. Die Durchlassschrauben mit O-Ringen auf die Ausgange schrauben und handfest anziehen.
3. Den Bitron an die Filterpumpe anschlieRen. (— Eingang anschliefen)

Ohne Bypass

o OASE empfiehlt, in folgenden Situationen den Bypass zu schlieflen:
— Akute bakterielle Probleme wie Erkrankungen oder Triibung aufgrund von Bakterienbliten.
— Geringe Durchflussmengen:
Bitron Eco 120 W: < 10000 I/h
Bitron Eco 180 W: < 13000 I/h
Bitron Eco 240 W: < 15000 I/h

So gehen Sie vor:
[y

1. Den Bypass-Halter nach links drehen bis ein "Klick" ertént und aus dem Ausgang nehmen.
2. Die Bypass-Membran aus dem Bypass-Halter ziehen und den Bypass-Verschluss auf den Bypass-Halter stecken.
— Der Bypass-Verschluss lasst sich nur in einer Position auf den Bypass-Halter stecken.
3. Den Bypass-Halter in den Ausgang einsetzen und nach rechts drehen bis ein "Klick" ertént.
— Der Bypass-Halter ist arretiert.
. Die Ausgange mit Flachdichtungen durch die Bohrungen in der Behalterwand in den Verteiler fiihren.
. Die Durchlassschrauben auf die Ausgange schrauben und handfest anziehen.
. Den Bitron an die Filterpumpe anschliefen. (— Eingang anschlieen)

o U b
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Bedienung

Ubersicht Steuerung

1 Betriebsmodus

2 Taste

3 Statusanzeige
UVC-Lampen

4 Display

«s DI @D3

Vier Betriebsmodi fiir die bedarfsgerechte Bestrahlung von Algen und Keimen (— Betriebsmodus wahlen)
— LEDs zeigen den gewahlten Betriebsmodus
— LED leuchtet blau: UVC-Lampen sind eingeschaltet
— LED leuchtet griin: UVC-Lampen sind ausgeschaltet
Funktionen:
— Gerat einschalten/ausschalten (— Einschalten / Ausschalten)
— Betriebsmodus wahlen (— Betriebsmodus wéhlen)
— Restlebensdauer der UVC-Lampen auslesen (— Betriebsstundenzéhler zuriicksetzen)
— Betriebsstundenzéhler zurlicksetzen (— Betriebsstundenzahler zurlicksetzen)
LED-Balken zur Anzeige der Restlebensdauer:
— Vier LEDs leuchten: 9001 ... 12000 Stunden
— Drei LEDs leuchten: 6001 ... 9000 Stunden
— Zwei LEDs leuchten: 3001 ... 6000 Stunden
— Eine LED leuchtet: 1 ... 3000 Stunden
— Eine LED blinkt: UVC-Lampen ersetzen
— Alle LEDs aus: Mindestens eine UVC-Lampe ist defekt
Anzeige des Betriebszustands:
— Anzeige der aktuellen Wassertemperatur in °C
— Anzeige der Systemmeldungen (— Systemmeldungen)
— Anzeige der Restlebensdauer der UVC-Lampen (— Betriebsstundenzahler zurlicksetzen)

Einschalten / Ausschalten

Funktion
Einschalten

Ausschalten

So gehen Sie vor Hinweis
D . — Der Betriebsmodus "50 %" ist aktiv.
driicken. — Das Display zeigt die aktuelle Wassertemperatur an.
— Die Statusanzeige der UVC-Lampen leuchtet.

_ 50 % — 75 % — 90 % — 100 % —
CJ mehrmals driicken, bis nach dem Be- Schaltfolge: 50 % — 75 % — 90 % — 100 % - Off.

— Das Displ igt OF.
triebsmodus "100 %" die UVC-Lampen aus- a,s ) splay zelg o .
schalten. — Bei einem Fehler wird die entsprechende Fehlermeldung im

Display angezeigt.
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Betriebsmodus wahlen

Fir eine bedarfsgerechte Bestrahlung von Algen und Keimen kdnnen Sie zwischen vier Betriebsarten wahlen.

Die Bestrahlungsdauer wird auf Basis der gemessenen Wassertemperatur und der gewahlten Betriebsart automatisch
gesteuert. Das Verhaltnis Einschaltdauer zu Ausschaltdauer der UVC-Lampen ist vom Betriebsmodus abhangig. Je
groRer der Prozentwert, desto lénger ist die Einschaltdauer im Verhaltnis zur Ausschaltdauer.

Im Betriebsmodus 100 % sind die UVC-Lampen permanent eingeschaltet.

Funktion So gehen Sie vor Hinweis

— Schaltfolge: 50 % — 75 % — 90 % — 100 % — Off.

— UVC-Lampen an: LED leuchtet blau.

— UVC-Lampen aus: LED leuchtet griin (Energiesparphase im
Eco-Modus).

— Eco-Modus 50 % wahlen bei geringer Verschmutzung des
Wassers

— Eco-Modus 75 % oder 90 % wéhlen bei starkerer Ver-
schmutzung des Wassers.

— Betriebsmodus 100 % wahlen bei sehr starker Verschmut-
zung des Wassers.

Betriebsmodus wahlen
D so oft driicken, bis die gewiinschte Be-

triebsart erreicht ist.

Vorgehensweise bei griinem Wasser:

— Mit dem Betriebsmodus 100 % beginnen. Sobald das ge-
wiinschte Ergebnis erreicht ist, in den Eco-Modus 50 %
wechseln. Bei erneuter Griinfarbung den néchst héheren
Eco-Modus wahlen, bis sich das gewtinschte Ergebnis dau-
erhaft einstellt.

Vorgehensweise bei klarem Wasser:

— Mit dem Eco-Modus 50 % beginnen. Bei beginnender Griin-
farbung den nachst héheren Eco-Modus wahlen, bis sich
das gewiinschte Ergebnis dauerhaft einstellt.

Schaltzeiten

Betriebsmodus 50 % Betriebsmodus 75 % Betriebsmodus 90 %

Hohe Energieeinsparung (50 %) Mittlere Energieeinsparung (25 %) Geringe Energieeinsparung (10 %)
Wassertempera- Ein [h] Aus [h] Bestrahlungs- Ein [h] Aus [h] Bestrahlungs- Ein [h] Aus [h] Bestrahlungs-
tur [°C] dauer [%] dauer [%] dauer [%]
4 12 72 14 12 12 50 24 12 67
5...9 12 36 25 24 12 67 48 12 80
10... 14 12 12 50 36 12 75 96 12 89
15...19 12 0 100 12 0 100 12 0 100
>20 12 12 50 36 12 75 12 0 100

Betriebsstundenzahler zuriicksetzen

Wenn die maximale Lebensdauer der UVC-Lampen erreicht ist, blinkt die LED der Statusanzeige der UVC-Lampen.
Ersetzen Sie die UVC-Lampen, um die optimale Bestrahlungsleistung sicherzustellen. AnschlieRend miissen Sie den
Betriebsstundenzahler zurlicksetzen.

o Die genaue Restlebensdauer der UVC-Lampen kénnen Sie Uber das Display auslesen.

Funktion So gehen Sie vor Hinweis
Restlebensdauer der UVC- D " — Der 6-stellige Wert wird nacheinander durch jeweils zwei Zif-
Lampen auslesen ca. 6 s gedriickt halten. fern im Display angezeigt.

— Zwecks besserer Lesbarkeit wird die Zahl jeweils nach einer
langeren Pause 3-mal wiederholt.

Beispiel:
Q1164811540115
01-11-54 entspricht 11154 Stunden Restlebensdauer
Betriebsstundenzihler zu- C] . .
riicksetzen ca. 6 s gedriickt halten, bis der Status
der UVC-Lampen angezeigt wird.

— Wenn £ erlischt, ist der Betriebsstundenzahler auf 12000
Stunden zurlickgesetzt.
— Bei vorzeitigem Loslassen der Taste wird der Betriebsstun-

Wahrend der Status der UVC-Lampen ange- denzahler nicht zuriickgesetzt.

zeigt wird:

erneut driicken und gedriickt halten, bis
alle vier LEDs fiir die Statusanzeige der UVC-
Lampen blinken und im Display r£ erlischt.
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Systemmeldungen

Die Systemmeldungen werden im Display angezeigt. Bei mehreren Systemmeldungen gleichzeitig wird immer die alte-
ste Meldung angezeigt.

o Die 4-stellige Systemmeldung wird nacheinander durch jeweils zwei Ziffern im Display angezeigt.

e Sobald die Ursache beseitigt ist, erlischt die Systemmeldung selbsttatig.

Systemmeldung Ursache Abhilfe
&l — Gerétekopf entfernt Geratekopf ins Gehause setzen, mit Rasthaken schlieRen und
— Gerétekopf sitzt nicht richtig im Geh&use | mit Schraube sichern
Er66 Gerét hat abgeschal- = Gerat tberhitzt — Gerét vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen
tet — Permanent Wasser durch das Gehause flieen lassen

— Nach dem Abkiihlen schaltet das Gerét selbsttatig wieder
ein und aktiviert den zuletzt gewahlten Betriebsmodus

2 Gerét hat abgeschal- = Gerétetemperatur wurde nacheinander fiinfmal — Ursache der Uberhitzung beseitigen (z. B. direkte Sonnen-
tet Uiberschritten einstrahlung, kein Wasserdurchfluss)
— Taste sechs Sekunden gedriickt halten
ErLl UVC-Lampe "L1a" und/oder "L1b" defekt - Defekte UVC-Lampe austauschen (— Reinigung und War-
tung)
— ErlLlerlischt nicht: Riicksprache mit OASE-Service
Erle Bitron Eco 180W UVC-Lampe "L2a" defekt — Defekte UVC-Lampe austauschen (— Reinigung und War-
tung)
— ErL2 erlischt nicht: Riicksprache mit OASE-Service
Bitron Eco 240W UVC-Lampe "L2a" und/oder "L2b" defekt — Defekte UVC-Lampe austauschen (— Reinigung und War-
tung)
— ErL2 erlischt nicht: Riicksprache mit OASE-Service
88 Temperaturwert Wassertemperatur < 4 °C Wassertemperaturen von mindestens 4 °C sicherstellen oder
blinkt Gerat auler Betrieb nehmen (— Lagern/Uberwintern)
Lo Umgebungstemperatur < -9 °C Temperaturanzeige auRer Betrieb, Betrieb nicht sinnvoll
Inbetriebnahme

Ii‘ HINWEIS

Wird hinter dem Ausgang der Wasserfluss plétzlich unterbrochen (z. B. mit einem Absperrschieber), kann eine

kurzzeitige Druckerhéhung von Uber 1 bar auftreten (Wasserschlag). Mdgliche Folgen: Das Gerat kann be-

schadigt werden.

o Ausschalten: Erst die Pumpe ausschalten und dann den Absperrschieber schlief3en. Bei Betrieb in einem
Filtersystem erst das Filtersystem auRer Betrieb setzen.

o Einschalten: Erst den Absperrschieber 6ffnen und dann die Pumpe einschalten. Bei Betrieb in einem Filter-
system das Filtersystem zuletzt in Betrieb nehmen.

o Den Absperrschieber vor dem Eingang installieren.

Ii‘ HINWEIS

Neue Filter brauchen ca. 3 bis 4 Wochen, bis sich im Gerat die Biologie vollstandig aufgebaut hat. Wahrend
dieser Zeit — oder bei einer Wassertemperatur von <10 °C — kann der Filter Gberlaufen. Eine Reinigung des
Filters ist in diesem Fall nicht erforderlich.

e Bei Verwendung von Filterstartern, Medikamenten oder Teichpflegemitteln den UVC-Vorklargerat fiir min-
destens 36 Stunden ausgeschaltet lassen, damit die Wirkung der Mittel nicht beeintrachtigt wird.

Reihenfolge der Inbetriebnahme

. HINWEIS

Im Auslieferungszustand ist das Gerat ausgeschaltet. Im Display wird 8F angezeigt.

e Beginnen Sie bei einer Neuanlage des Teiches friilhestens nach 36 Stunden mit der Bestrahlung, damit sich
maoglichst schnell eine stabile Teichbiologie entwickeln kann.

e Pumpe einschalten.
o Alle Anschliisse auf Dichtigkeit priifen.

e Gerat mit dem Stromnetz verbinden.
— Das Gerat schaltet mit dem zuletzt gewahlten Betriebsmodus ein.
— Gegebenenfalls Gerat einschalten. (— Einschalten / Ausschalten)
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o Betriebsmodus wahlen.

— Ein Gartenteich unterliegt zahlreichen unterschiedlichen Einflussfaktoren, die das Algenwachstum férdern (z. B.
Sonneneinstrahlung, Nahrstoffeintrag, natirliche Bepflanzung). Den geeigneten Eco-Modus kénnen Sie daher

nur individuell ermitteln.

— Beachten Sie die Hinweise zur Auswahl des geeigneten Betriebsmodus. (— Betriebsmodus wahlen)

Storungsbeseitigung

Storung
Wasser wird nicht klar (Griinfarbung)

Geréat ohne Funktion

Lampe leuchtet nicht

An der Verbindung zum Filter bilden sich
Tropfen

Der Geréatekopf lasst sich nicht abnehmen

Anzeige unterschiedlicher Temperatur-
werte bei Verwendung mehrerer OASE-
Gerate mit Temperaturanzeige

Reinigung und Wartung

A

WARNUNG

Ursache
Wasser ist extrem verschmutzt oder belastet

Mangelnde Durchstrémung im Teich

Leistung der UVC-Lampen nicht ausreichend
Quarzglas ist verschmutzt
Quarzglas ist verkratzt

Gerét ist deaktiviert

Quarzglas ist verschmutzt, weil sich der Rei-
nigungsrotor nicht dreht
— Kontrolle: Geréatekopf ausbauen, Filter-
pumpe einschalten und mit einer Ta-
schenlampe in das Gehause leuchten

Netzstecker nicht angeschlossen
Anschluss defekt
Sicherheitsabschaltung aktiviert

Dichtung nicht ausreichend

Sicherungsschraube nicht geldst
Im Gerat hat sich ein Vakuum gebildet

Toleranzbereich der Temperaturmessung

Abhilfe

— Algen und Blatter aus dem Teich entfernen

— Grundreinigung durchfiihren

— Wasser wechseln- Algen und Blatter aus dem
Teich entfernen

— Grundreinigung durchfiihren

— Wasser wechseln

— Fur ausreichende Durchmischung des Teichwas-
sers sorgen
— Pumpe an anderer Stelle platzieren
— Pumpe mit héherer Umwalzleistung verwenden
UVC Lampen nach 12000 Betriebsstunden wechseln
Quarzglas reinigen

— Quarzglas ersetzen
— Bei abgenutztem Profil Reinigungsrotor ersetzen

0F-Modus beenden und Eco-Modus wahlen

— Reinigungsrotor und Quarzglas reinigen

— Bei Pumpleistung < 10000 I/h Einlaufdiise fiir An-
trieb des Reinigungsrotors verwenden

— Bei abgenutztem Profil Reinigungsrotor ersetzen

Netzstecker anschlieen

Elektrischen Anschluss tberpriifen

Aus Sicherheitsgriinden sind bei gedffnetem Gerat die
Lampen deaktiviert.

Defekte Lampen werden im Display durch &-L1oder
ErL2 angezeigt.

— Dichtungssitz tiberpriifen
— Schraubverbindung nachziehen

Sicherungsschraube l6sen

Geréat einschalten und einige Minuten aufwarmen las-
sen, anschlieRend Netzstecker ziehen und Geréatekopf
abnehmen

Die Temperaturfiihler haben eine Genauigkeit von

+ 1 °C. Werden gleichzeitig andere Gerate mit Tempe-
raturanzeige betrieben, kdnnen die angezeigten Werte
um bis zu 2 °C voneinander abweichen.

— Empfehlung: Das arithmetische Mittel aus allen
angezeigten Werten ergibt einen guten Néhe-
rungswert an die tatsachliche Temperatur.

— Bei direkter Sonneneinstrahlung sind noch gré-
Rere Abweichungen méglich. Daher das Geréat
vor direkter Sonne geschiitzt aufstellen.

Tod oder schwere Verletzungen durch geféhrliche elektrische Spannung!
e Bevor Sie ins Wasser greifen, Netzspannung aller im Wasser befindlichen Geréate abschalten.
o Vor Arbeiten am Gerat Netzspannung abschalten.

A

VORSICHT

Quarzglas und UVC-Lampe kénnen zerbrechen und Schnittverletzungen verursachen.
e Vorsichtig mit Quarzglas und UVC-Lampe umgehen.
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RegelmaBige Arbeiten

Das Gerat muss regelméaBig auf seine einwandfreie Funktion kontrolliert werden. Abhangig von Betriebsdauer und Ver-
unreinigung des Wassers sind die Zeitabstande dafir individuell festzulegen. Je héher die Anforderung an die Reini-
gung, desto 6fter miissen Sie das Gerat kontrollieren. Das sollten Sie kontrollieren:
o Geritestatus an der Steuerung. (— Ubersicht Steuerung)
e Funktion des Reinigungsrotors. Eine Sichtkontrolle ist bei ausgebautem Geratekopf méglich. (— Geratekopf aus-
bauen
- Tas)chenlampe fur eine bessere Sicht verwenden.

Geratekopf ausbauen

A VORSICHT

HeiRes Leuchtmittel. Verbrennungsgefahr beim Berihren.

e Gerat spannungsfrei schalten und vor dem Ausbauen einige Minuten warten, bis das Leuchtmittel abgekiihit
ist.

So gehen Sie vor:

0J

1. Die Sicherungsschraube l6sen, bis sie durch Federkraft nach aufRen gedriickt wird.
— Die Sicherungsschraube lasst sich nicht ganz herausdrehen.

2. Den Rasthaken I6sen.

3. Den Geratekopf vorsichtig aus dem Gehause ziehen.

HINWEIS

Aus Sicherheitsgriinden lasst sich die UVC-Lampe erst einschalten, wenn der Geratekopf ordnungsgemaf in
das Gehause eingebaut ist.

Geratekopf einbauen
So gehen Sie vor:

OK
1. Den Geratekopf vorsichtig in das Gehause schieben.
2. Den Geratekopf mit Rasthaken verriegeln.
3. Die Sicherungsschraube eindrehen und handfest anziehen.
— Das Gerat ist nur bei festgezogener Sicherungsschraube vor eindringende Feuchtigkeit geschitzt.

UVC-Lampe ersetzen

Ersetzen Sie UVC-Lampen nach spatestens 12000 Betriebsstunden. Dadurch ist eine optimale Filterleistung gewahr-
leistet.

o Im LED-Balken an der Steuerung blinkt eine LED. Diese Statusanzeige signalisiert, dass Sie die UVC-Lampen wech-
seln mussen.

e Nur UVC-Lampen verwenden, deren Bezeichnung und Leistungsangabe mit den Angaben auf dem Typenschild tber-
einstimmen. (— Technische Daten)

Voraussetzung: Der Geratekopf ist entnommen. (— Geratekopf ausbauen)
So gehen Sie vor:
oL
1. Den Verriegelungsring nach links bis zum Anschlag drehen.
— Drehrichtung Symbol "Schloss auf".
2. Das UVC-Lampenpaket vorsichtig aus den Lampenfassungen im Geréatekopf ziehen.
3. Die UVC-Lampen wechseln.
— Verschmutzungen brennen sich in das Lampenglas und kénnen die Lebensdauer der UVC-Lampen beeintrachti-
gen. Daher die UVC-Lampen nur mit einem Tuch oder sauberen Handschuhen anfassen.
— Die alten UVC-Lampen vorsichtig aus der Lampenhalterung l6sen und aus der Halteplatte ziehen.
— Neue UVC-Lampen durch die Halteplatte schieben bis der Lampenkopf in der Lampenhalterung einrastet.
4. Das UVC-Lampenpaket vorsichtig in die Lampenfassungen im Geratekopf stecken.
5. Die Halteplatte auf den Verriegelungsring schieben.
6. Den Verriegelungsring nach rechts bis zum Anschlag drehen.
— Drehrichtung Symbol "Schloss zu".
— Die Verriegelung fixiert die Halteplatte, so dass die UVC-Lampen fest in den Lampenfassungen sitzen.
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Defekte UVC-Lampe ersetzen

e Nur UVC-Lampen verwenden, deren Bezeichnung und Leistungsangabe mit den Angaben auf dem Typenschild tber-
einstimmen. (— Technische Daten)

Voraussetzung: Der Geratekopf ist entnommen. (— Geréatekopf ausbauen)
So gehen Sie vor:
COM,N
1. Die Lampenhalterung von den UVC-Lampen vorsichtig abziehen.
2. Den Verriegelungsring nach links bis zum Anschlag drehen.
— Drehrichtung Symbol "Schloss auf".
3. Die Halteplatte liber die UVC-Lampen fiihren und abnehmen.
4. Defekte UVC-Lampe wechseln.

— So ermitteln Sie die defekte UVC-Lampe im betroffenen Lampenpaar (L1a/L1b oder L2a/L2b): Eine der beiden
UVC-Lampen wechseln und das Gerat zusammenbauen. Wird die Systemmeldung weiterhin angezeigt, die ur-
spriingliche UVC-Lampe wieder einsetzen und die andere UVC-Lampe wechseln. Wird die Systemmeldung wei-
terhin angezeigt, sind beide UVC-Lampen defekt.

. Die Halteplatte Gber die UVC-Lampen fiihren und auf den Verriegelungsring schieben.
. Den Verriegelungsring nach rechts bis zum Anschlag drehen.

— Drehrichtung Symbol "Schloss zu".

— Die Verriegelung fixiert die Halteplatte, so dass die UVC-Lampen fest in den Lampenfassungen sitzen.
7. Die Lampenhalterung vorsichtig auf die UVC-Lampen driicken, so dass alle Lampenkdpfe einrasten.

oo,

Quarzglas reinigen

A VORSICHT

Quarzglas und UVC-Lampe kénnen zerbrechen und Schnittverletzungen verursachen.
e Vorsichtig mit Quarzglas und UVC-Lampe umgehen.

EI HINWEIS

Wird hinter dem Ausgang der Wasserfluss plétzlich unterbrochen (z. B. mit einem Absperrschieber), kann eine

kurzzeitige Druckerh6hung von lber 1 bar auftreten (Wasserschlag). Mégliche Folgen: Das Gerat kann be-

schadigt werden.

e Ausschalten: Erst die Pumpe ausschalten und dann den Absperrschieber schlie3en. Bei Betrieb in einem
Filtersystem erst das Filtersystem auRer Betrieb setzen.

o Einschalten: Erst den Absperrschieber 6ffnen und dann die Pumpe einschalten. Bei Betrieb in einem Filter-
system das Filtersystem zuletzt in Betrieb nehmen.

o Den Absperrschieber vor dem Eingang installieren.

Voraussetzung: Der Geratekopf ist entnommen. (— Geréatekopf ausbauen)
So gehen Sie vor:
4o
1. Den Gehausedeckel nach links bis zum Anschlag drehen.
— Drehrichtung Symbol "Schloss auf".
— Der Gehausedeckel kann sehr fest sitzen. Ggf. einen Stab durch die Osen fiihren, um dadurch eine gréRere He-
belwirkung zu erzielen.
2. Das Quarzglas und den Reinigungsrotor vorsichtig aus dem Gehé&use ziehen.
3. Das Quarzglas und den Reinigungsrotor reinigen.
— Den Reinigungsrotor abziehen und mit einer Birste unter flieRendem Wasser reinigen.
— Das Quarzglas mit einem feuchten Tuch abwischen.
— Das Gehause von innen und auflen griindlich reinigen.
4. Ein beschadigtes oder stark verkratztes Quarzglas ersetzen.
— Die Klemmschraube I6sen und das Quarzglas mit dem O-Ring vom Gehausedeckel abziehen.
— Den O-Ring reinigen und mit OASE-Fett einfetten (Bestellnummer 27872). Beschadigten O-Ring ersetzen.
5. Das Quarzglas mit dem O-Ring auf den Gehausedeckel stecken und die Klemmschraube bis zum Anschlag drehen.
— Den O-Ring uber den Bérdelrand ziehen, um Fettreste auf dem Quarzglas zu vermeiden.
— Die Klemmschraube muss hérbar einrasten, sonst lasst sich der Gehdusedeckel nicht in das Geh&use einbauen.
6. Am Reinigungsrotor die Profilabnutzung an den beiden Stirnseiten und den Innenflachen prifen.
— Bei abgenutztem Profil dreht der Reinigungsrotor schwergangig und muss ersetzt werden.
7. Den Reinigungsrotor auf das Quarzglas schieben.
— Auf richtige Lage achten.
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8. Das Quarzglas und den Reinigungsrotor vorsichtig in das Gehause schieben.
9. Den Gehausedeckel nach rechts bis zum Anschlag drehen.
— Drehrichtung Symbol "Schloss zu".

VerschleiBteile

e UVC-Lampe, Quarzglas und O-Ring fiir Quarzglas
e Reinigungsrotor

e Lampenhalterung

Lagern/Uberwintern

Das Gerit steht vor Frost geschiitzt:
Der Betrieb des Gerats ist moglich, wenn die minimale Wassertemperatur von +4 °C eingehalten wird.

Das Gerat ist nicht vor Frost geschiitzt:

Bei Frost muss das Gerat deinstalliert werden. Fiihren Sie eine griindliche Reinigung durch und priifen Sie das Gerat
auf Beschadigungen.

Entsorgung

)i¢

— HINWEIS
Dieses Gerat darf nicht als Hausmill entsorgt werden.

e Gerat durch Abschneiden der Kabel unbrauchbar machen und lber das dafiir vorgesehene Riicknahmesy-
stem entsorgen.

Entsorgen Sie die UVC-Lampe Uber das dafiir vorgesehene Riicknahmesystem.

Ersatzteile
Mit Originalteilen von OASE bleibt das Gerét sicher und ar- E
beitet weiterhin zuverlassig. "

Ersatzteilzeichnungen und Ersatzteile finden Sie auf unse-
rer Internetseite.

E —"I

www.oase-livingwater.com/ersatzteile
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Technische Daten
Bitron Eco
Versorgungsspannung

Leistungsaufnahme
Leistung UVC-Lampen
Typ UVC-Lampen

Wassertemperatur
Temperatursensor
Netzkabel

Eingang

Ausgang

Durchflussmenge
Betriebsdruck
Abmessungen
Gewicht

Typ

Lebensdauer
zulassiger Bereich
Toleranz

Lange

Anzahl

Anschluss

Anzahl
Anschluss

maximal
maximal
LxBxH
ohne Wasser
mit Wasser

Symbole auf dem Gerét

%

N

i

IP 24
Pmax = 1 bar
Tw = +4 - 35°C

20

120W

220 -240V AC,
50 — 60 Hz

120
120
60 W TC-L (UV-C)
12000
+4..+35
+1
5
1
38/50
1%12
2
38 /50
112
50000
1
725 x 227 x 248
7.9
15.8

Gebrauchsanleitung lesen.

Bei Frost deinstallieren.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Gefahrliche UVC-Strahlung.

Nicht mit normalem Hausmdill entsorgen.

180W

220 -240V AC,
50 — 60 Hz

180
180
60 W TC-L (UV-C)
12000
+4..+35
+1
5
1
38/50
1%12
2
38/50
1%12
50000
1
725 x 227 x 248
79
15.8

240W

220 -240V AC,
50 — 60 Hz

240
240
60 W TC-L (UV-C)
12000
+4..+35
+1
5
1
38/50
1%12
2
38 /50
112
50000
1
725 x 227 x 248
8.1
16

Schutz gegen das Beriihren von geféhrlichen Teilen, Schutz gegen Spritzwasser

Maximal zulassiger Betriebsdruck: 1 bar.

Zulassige Wassertemperatur: + 4 °C bis + 35 °C.



Translation of the original Operating Instructions

AWARNING

¢ This unit can be used by children aged 8 and above and by per-
sons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they are supervised or have been
instructed on how to use the unit in a safe way and they understand
the hazards involved.

¢ Do not allow children to play with the unit.

¢ Only allow children to carry out cleaning and user maintenance un-
der supervision.

e Ensure that the unit is fused for a rated fault current of max. 30 mA
by means of a fault current protection device.

¢ Only connect the unit if the electrical data of the unit and the power

supply correspond. The unit data is to be found on the unit type plate,
on the packaging or in this manual.

¢ Possible death or severe injury from electrocution! Before reaching
into the water, always disconnect all units in the water that have a
voltage of >12 V AC or >30 V DC from the power supply.

e A damaged connection cable cannot be replaced. Dispose of the
unit.
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Safety information
Electrical connection
o Electrical installations must meet the national regulations and may only be carried out by a qualified electrician.

e A person is regarded as a qualified electrician if, due to his/her vocational education, knowledge and experience, he
or she is capable of and authorised to judge and carry out the work commissioned to him/her. This also includes the
recognition of possible hazards and the adherence to the pertinent regional and national standards, rules and regula-
tions.

e For your own safety, please consult a qualified electrician.

e Extension cables and power distributors (e.g. outlet strips) must be suitable for outdoor use (splash-proof).
e Protect the plug connection from moisture.

e Only connect the unit to a correctly fitted socket.

Safe operation

« Never operate the unit if either the electrical cables or the housing are defective!

e Do not carry or pull the unit by its electrical cable.

e Route cables/hoses such that they are protected from damage and do not present a tripping hazard.

« Only open the unit housing or its attendant components, when this is explicitly required in the operating instructions.

e Only carry out work on the unit that is described in this manual. If problems cannot be overcome, please contact an
authorised customer service point or, when in doubt, the manufacturer.

e Only use original spare parts and accessories for the unit.

o Never carry out technical modifications to the unit.

o Keep the socket and power plug dry.

Information about this operating manual

Welcome to OASE Living Water. You made a good choice with the purchase of this product Bitron Eco
120W/180W/240W IP 24.

Prior to commissioning the unit, please read the instructions of use carefully and fully familiarise yourself with the unit.
Ensure that all work on and with this unit is only carried out in accordance with these instructions.
Adhere to the safety information for the correct and safe use of the unit.

Keep these instructions in a safe place! Please also hand over the instructions when passing the unit on to a new
owner.

Symbols used in these instructions

Warnings
The warning information is categorised by signal words, which indicate the extent of the hazard.

A WARNING

* Indicates a possibly hazardous situation.
* Non-observance may lead to death or serious injuries.

El NOTE

Information for the purpose of clarification or for preventing possible damage to assets or to the environment.

Additional information
[JA Reference to a figure, e.g. Fig. A.
- Reference to another section.
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Scope of delivery

OA Quantity = Bitron Eco 120W/180W/240W IP 24
1 1 Quartz glass
2 UVC lamps
2 — Bitron Eco 120W
3 — Bitron Eco 180W
4 — Bitron Eco 240W
3 1 Cleaning rotor
4 1 Casing
5 1 Unit head with control unit

Accessory kit with connection material:

6 1 Adapter 38/50 mm (1% / 2 ") for connection of the hose connector to the outlet
7 2 Hose connector 50 mm (2 ") for the inlet or outlet
8 2 Hose connectors 38 mm (172 ") for the inlet or outlet
9 2 Union nut 50 mm (2 ") for fastening the hose connector (7, 8)
10 2 Flat seal 57 x 48 x 3 mm for the union nut (9)
1 1 Inlet nozzle for driving the cleaning rotor

— Has to be inserted into the inlet for flow rates < 10000 I/h
12 1 Cover cap 38 mm (1% ") for closing the outlet
13 2 Flat seal 45 x 33 x 3 mm for cover cap (12) and adapter (6)
14 2 Hose clip 40 ... 60 mm
15 1 Bypass closure for membrane holder

— Necessary for mounting on the filter when an outlet needs to be closed.
— The membrane holder with bypass membrane is located in the outlet opposite the inlet (delivery state).

Product Description

Bitron Eco 120W/180W/240W IP 24 is a powerful UVC clarifier for controlling algae and harmful bacteria thanks to its

radiation output, water dwell time and thorough mixing action.

e The UVC lamps are switched on and off as required according to the algal growth rates. This allows it to achieve a
maximum result with minimum use of energy.

e The capacity can be individually adjusted using the control unit.

o Fully automatic bypass control ensures an ideal combination of flow rate and radiation output.

e The long dwell time of the water in the large volume casing increases the sterilising capacity.

o Suitable for fitting to OASE filter systems ProfiClear, BioTec 30 and BioTec Screenmatic.

e The cleaning rotor continuously removes soiling from the quartz glass.

e The 60 Watt Eco lamps are energy saving and have an operating life of 12000 hours.

e The electronic ballast is virtually lossless.

e Itis not necessary to remove the quartz glass for changing the UVC lamps. The filter system can remain in operation
continuously.

Intended use

Bitron Eco 120W/180W/240W IP 24, referred to as "unit", may only be used as specified in the following:
e For cleaning garden ponds, swimming ponds, pools and aquariums.

e Operation under observance of the technical data.

The following restrictions apply to the unit:

* Never operate the UVC lamp outside the casing or use it for any other purposes. The UVC radiation is harmful to the
eyes and skin even in small doses.

o Never use the unit to convey fluids other than water.

o Never run the unit without water.

e Do not use for commercial or industrial purposes.

« Not to be used for sterilising drinking water or other fluids.

e Do not use in conjunction with chemicals, foodstuff, easily flammable or explosive substances.
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Installation and connection
Operation with pool water or salt water
o For operation with pool water or salt water, the following limits must be adhered to:

Type Pool water Salt water
pH value 72..76 75..85
Free chlorine 0.3 ... 0.6mg/l < 0.3mg/l
Bound chlorine < 0.2 mg/l -
Chloride content <200 mg/I -

Salt content = <35%
Water temperature +4 ... +30°C +4 ... +25°C

e Pool water or salt water can impair the appearance of the unit. Such impairments are excluded from the guarantee.

Distances to be adhered to
0B
e Minimum safety distance between the unit and the water: 2 m.

« Allow sufficient space for carrying out maintenance work.
— Ensure that there is space of at least double the width of the casing for removing the unit head.

Solo operation

c

e Only install the unit in the permitted positions to ensure fault-free operation.

o Take the required distances into consideration. (— Distances to be adhered to)

o Use suitable fastening material for the type of ground. Ensure that the fastening means securely hold the unit. Take
the weight of the unit into consideration. (— Technical data)

o Fit a slide valve in the water supply upstream of the inlet of the unit if the unit is to be installed below the water level.
This allows the water supply to be shut off for maintenance work.

Connecting the inlet
Use hoses that are suitable for a pressure of at least 1 bar.
Recommended combinations for using the hose connector.

Inlet Outlet 1 Outlet 2 Required accessories
(opposite the inlet)
50 mm (2 ") 50 mm (2 ") closed —
38 mm (1% ") 38 mm (1% ") closed —
38 mm (1% ") 38 mm (1% ") 38 mm (1% ") For outlet 2, a 38 mm (12 ") hose con-
50 mm (2 ") 38 mm (1% ") 38 mm (1% ") nector with 38 mm (1%2 ") union nut

How to proceed:
oD
1. Push the inlet nozzle into the inlet.
— The inlet nozzle is only necessary for a flow rate < 10000 I/h to ensure unimpaired rotation of the cleaning rotor.
2. Screw the hose connector with union nut and seal onto the inlet.
3. Slip the hose clip over the hose, fit the hose onto the hose connector and secure with the hose clip.

Connecting the outlet
How to proceed:

OE
1. Screw the adapter with seal onto the outlet and hand tighten.
2. Screw the stepped hose adapter with union nut and seal onto the adapter.
3. Slip the hose clip over the hose, fit the hose onto the hose connector and secure with the hose clip.
4. Screw the cover cap with flat seal onto the outlet.
— The cover cap has to close the outlet opposite the inlet so that the main flow of water is guided along the UVC
lamps and is exposed to the UV radiation for as long as possible.
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- EN -

Connect the unit to the flow-through filter.
o Take the required distances into consideration. (— Distances to be adhered to)

o Fit a slide valve in the water supply upstream of the inlet of the unit if the unit is to be installed below the water level.
This allows the water supply to be shut off for maintenance work.

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic
This section describes the connection of the UVC clarifying unit Bitron with a pump fed system.

o Please adhere to the instructions for use of the flow-through filter.
e The bypass membrane is fitted on delivery and is located in the outlet opposite the inlet.

e OASE recommends closing the bypass in the following situations:
— Acute problems such as disease or turbidity due to a build-up of bacteria.
— Low flow rates:
Bitron Eco 120 W: < 10000 I/h
Bitron Eco 180 W: < 13000 I/h
Bitron Eco 240 W: < 15000 I/h

How to proceed:
OJF, G
1. Insert the outlets with flat seals through the holes in the container wall.
2. Fitting the inlet:
— ProfiClear Premium: First screw the adapters onto the outlets and hand tighten. Then screw the 30° inlet bends
with the union nuts onto the adapters and hand tighten. Ensure that the openings point downward.
— ProfiClear Classic: Screw the inlet nozzles with the O rings onto the outlets and hand tighten.
3. Closing the bypass (optional):
— ProfiClear Premium: Screw the cover cap onto the outlet instead of the adapter and inlet bend.
— ProfiClear Classic: Screw the cover cap onto the outlet instead of the inlet nozzle.
4. Connect the Bitron to the filter pump. (— Connecting the inlet)

BioTec ScreenMatic
e Please adhere to the instructions for use of the flow-through filter.

With bypass
e The bypass membrane is fitted on delivery and is located in the outlet opposite the inlet.

How to proceed:
OH

1. Insert the outlets with flat seals through the holes in the container wall into the distributor.
2. Screw the distributor nuts with O rings onto the outlets and hand tighten.
3. Connect the Bitron to the filter pump. (— Connecting the inlet)

Without bypass

e OASE recommends closing the bypass in the following situations:
— Acute problems such as disease or turbidity due to a build-up of bacteria.
— Low flow rates:
Bitron Eco 120 W: < 10000 I/h
Bitron Eco 180 W: < 13000 I/h
Bitron Eco 240 W: < 15000 I/h

How to proceed:
D1
1. Turn the bypass holder counterclockwise until it makes an audible click and remove it from the outlet.
2. Pull the bypass membrane out of the bypass holder and fit the bypass closure onto the bypass holder.
— The bypass closure can only be fitted onto the bypass holder in one position.
3. Insert the bypass holder into the outlet and turn it clockwise until it makes an audible click.
— The bypass holder is locked in place.
. Insert the outlets with flat seals through the holes in the container wall into the distributor.
. Screw the distributor nuts onto the outlets and hand tighten.
. Connect the Bitron to the filter pump. (— Connecting the inlet)

oo
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Operation

Control system overview

1 Operating mode

2 Button

3 UVC lamp sta-
tus display

4 Display

Switching ON/OFF

Function
Switching on

Switching off
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Four operating modes for irr